
Especificacions tècniques 

• Mostra la velocitat d'accionament, una velocitat relacionada

missatge/element gràfic o l'alternança de velocitat accionat

amb un missatge/element gràfic.

• Els paràmetres ajustables per min. i màx. velocitat indicada,

LED canvi de color, la pantalla parpelleja, missatges de text i

elements gràfics.

• Ajustament de paràmetres diferents depenent de l'hora i el

dia (5 conjunts de paràmetres).

• Canvi de color del LED si s'excedeix el límit de velocitat.

• Comptador de temps i l'horari d'estiu automàtic.

• El mesurament bidireccional regulable.

• Indicador de nivell de bateria.

• Matriu completa d'alt rendiment amb pantalla LED

d'adaptació automàtica de la brillantor (31,5 cm / 12,4 ").

• Màscara de protecció especialment dissenyada per a una

excel•lent visibilitat fins i tot sota la llum solar intensa.

• Rang de velocitat ampliada 1-199 kmh/mph i punt decimal

1,0-19,9 kmh/mph.

• Interfície USB per a la descàrrega de dades, canvi de

paràmetres o actualització del firmware (opcionalment).

· Opció de transferència de dades i configuració des dispositiu

mitjançant plataforma online. 

El model Viasis VARIO alerta als conductors de la

velocitat a la que circulen, mostrant missatges gràfics

o de text prèviament creats o editats.

Es poden utilitzar les plantilles proporcionades per

defecte o crear fàcilment els nous missatges gràcies a

l'editor de LED. 

Viasis Vario

Dimensions:  63,4 x 54,4 x 18,2 cm
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Exemples de missatges i elements gràfics
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